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  צמודי קרקע עיצוב ותכנוןהנחיות סיכום 

 (0.00מפלס הכניסה ) .1

  ,מפלס הכניסה הקובעת לבניין תעשה מתוך התאמה לפני הקרקע הטבעית 

 למעט הפרשי גבהים הדרושים לטובת ניקוז המגרש. 

 ס"מ מהגובה הממוצע בין פינות המגרש הגובלות בזכות  60-בכל מקרה לא יאושר הפרש הגדול מ

 הדרך. 

 

 הפונה לזכות הדרך גדר .2

  מ'.  1.8גדר הפונה למרחב הציבורי תהיה עד לגובה 

  מ' ומעל גדר קלה.  0.6הגדר תתוכנן כגדר קלה, או בנויה עד לגובה 

 מ', יש  1.8-יבורי לפרטי אשר מחייב גדר גבוהה מבמידה וקיים הפרש מפלסים בין המרחב הצ

 לבצע טרסה כלפי פנים המגרש. 

  .שער כניסה להולכי רגל יפתח כלפי פנים המגרש, ויתוכנן בהתאמה לגובה ועיצוב הגדר הסמוכה 

 

 גדר בין שכנים .3

  הנמוך.מ', הנמדד מהצד  1.8גובה הגדר יהיה עד  -מ'  0.75-במידה וקיים הפרש מפלסים קטן מ 

 מ', הנמדד מהצד הגבוה.  1.2גובה הגדר יהיה עד  –מ'  0.75-במידה וקיים הפרש מפלסים גדול מ 

  מ' לכל היותר )מהצד הנמוך(, מעל גדר קלה על פי הנאמר לעיל.  1.8החלק הבנוי של הגדר יהיה 

  מ', הנמדד מהצד הגבוה.  2.0ניתן לתכנן גדר עד לגובה  –באישור שכנים 

 

  תשתיות .4

 יופנו דלתות מערכות טכניות לכיוון החזית הראשית )פתחי התפעול יופנו כלפי פנים המגרש( לא ,

 למעט פילר חשמל על פי דרישות חח"י.

  יש לסמן להעתקה.  –תשתיות קיימות בזכות הדרך 

 

 שער חניה וקירוי חניה  .5

 .תאושר כניסה אחת בלבד בחזית המגרש לצורך מעבר כלי רכב 

  מ' ברוטו, מחומר קל בלבד וללא קירות בהיקף החניה.  2.6ובה עד לג –קירוי חניה 

 

 עצים, נטיעות וגינון .6

 כל העצים יסומנו לשימור.  ,נדרש להציג עצים בזכות הדרך 

  מ"ר )גודל מגרש(.  500עצים לכל  4חובה לנטוע עצים על פי יחס של 

  משטח המגרש.  20%יש לתכנן שטחי גינון בהיקף של 

 

 חלחולניקוז ו .7

  משטח המגרש לשטחים מחלחלי מים.  20%יש להקצות לפחות 

 להציג סכימת גינון וחלחול.   יש 

 

 פרגולה, גגון וסוכך מתקפל .8

 עד: תותר הקמת פרגולה  

o  מקו הבניין. 1/2 –בניין קדמי וצדי קו  

o  מקו הבניין. 2/3 –בניין אחורי קו  

o  מ'. 4גובה מקס' לא יעלה על 

  מרוחב הפתח שמתחתיו. 2המבנה, וברוחב שלא יעלה על פי  מ' מקיר 1תותר הקמת גגון עד 

  מ' מגבול המגרש. 1.5מ' מקיר המבנה, תוך שמירה על  3תותר הקמת סוכך מתקפל עד 

 

 

 אגף אדריכלות



 מחסן .9

  .מיקום המחסן יתוכנן בחזית אחורית באופן שלא יראה מהרחוב או משטח ציבורי 

  מ'. 2.2 -מ"ר וגובהו לא יותר מ 9שטח המחסן לא יעלה על  

 

 גגות .10

  מ' ממפלס הכניסה.8.10בגג רעפים, גובה הקיר בחזית הצד יהיה עד + 

  מ' ממפלס הכניסה.  7בגגות שטוחים גובה רצפת קומת הגג תהיה עד 

  מ'8.10גובה מעקה מעל הקומה השניה יהיה עד + . 

 

 מערכות טכניות .11

 מערכות טכניות במסתורים ייעודיים. יש למקם 

  .אין להפנות מסתור ייעודי לחזית הפונה למרחב הציבורי 

 

 תוספות לבית קיים .12

 .בבקשה לתוספת ממ"ד, יש לתכנן את הממ"ד בתוך קווי הבניין ככל הניתן 

  בתוספת קומה או קומה חלקית, יש לוודא התאמה מלאה לשפה האדריכלית, תכנון הנפחים, גודל

 ומקצה הפתחים, חומרי גמר ועוד. 

  תותר תוספת בנייה בקירוי רעפים בלבד.  –עבור בית קיים עם גג רעפים 

 


