
 האגף לאיכות הסביבה

 

 
 

 מפרט טכני –מערכת לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל 
 

 יש למלא את הטופס הבא:
  

 פרטי העסק:

 __________________ :סוג העסק ________________     :שם העסק
 __________________ :טלפון ________________       :כתובת

 __________________ :________________     תאריך :שם בעל העסק
 

 סוג פעילות העסק:

 שימוש בפחמים □גריל           □צלייה           □טיגון           □בישול           □

                
 אחר,  פרט ___________  □פיצות          □
 

 
 למניעת זיהום אוויר:תיאור של המערכת 

 
 . מערכת לקליטת אדי בישול1
 

   2מנדף  1מנדף  מנדפים מעל כל נקודת בישול
   קולט טיפות שמן

   שטח הנידוף )חתך פני המטבח ( מ"ר
   מהירות האוויר המחושבת, מ/שניה

   ספיקת אוויר מחושבת, מ/שניה
   מידות חתך תעלות, ס"מ

 

  :אדים וריחות. מערכת טיפול בעשן, 2
 

 פירוט כן/ לא סוג מסנן
   מסנן עוצר שומן

   מסנן מקדמי ראשוני )מיקרוני (, נצילות %
   מסנן מקדמי משני )מיקרוני (, נצילות % 

   מסנן שקים, נצילות %
   משקע אלקטרוסטטי

 _______ סה"כ משקל, ק"ג   פחם פעיל
 ______ סה"כ שטח פנים, מ"ר

 _______ מס' פנלים
   אחר

 
 

 . מפוחים3
 

 ספיקת מפוח לאחר מפל הלחץ, מ"ק/שעה ________ דגם יצרן ______________
 
 
 
 
 
 



 האגף לאיכות הסביבה

 

 
 
 . ארובה4
 

 )מותנה בהיתר בניה כחוק לארובה( □חיבור המתקן לארובה קיימת: כן 

 תיאור הארובה )מותנה בהיתר( גובה/קוטר/מידות/מיקום: ______________________

________________________________________________________________ 

 
 

 . כללי5
 

  מ/שניה, 0.5 -מהירות היניקה על פני השטח של המנדף תהיה לא פחות מ 
   טמפרטורת זרימת האויר לא תעלה מעלC  50  80%והלחות מעל הערך של , 
   מ"מ לפחות, מרותח, 1.5בית המסנן יהיה מפח בעובי של 
  ,מבנה המסנן ימנע בריחת אוויר ללא טיפול 
  ,זווית כניסת האוויר אל קסטות הספיחה תאפשר מגע אחיד עם הסופח 
  .בית המסנן יהיה נוח לפתיחה ולאחזקה 

 
 

 . פרטי הממלא:6
 

 __________ :__________ פקס :_____________ טל' :_____________  שם החברה :שם
 
 
 

 לאישור ל:את הטופס יש לשלוח 
miryamk@ptikva.org.il   050-7701949או לווטסאפ 

 
 
 
 

 בברכה,
 דר' מירי קליין
 מנהלת מחלקת איכות אוויר

 

mailto:miryamk@ptikva.org.il

